Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016 kylmasailytyslaitteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Electrolux

Tavarantoimittajan osoite: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Mallitunniste: LFB2AF88S 933016170

Kylmasailytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite: Ei Suunnittelun tyyppi: sisdanrakennettu
Viinikaappi: Ei Muu kylmasailytyslaite: Ei
Yleiset tuoteparametrit:
Parametri Arvo Parametri Arvo
ews | 7
Kokonaismitat (mm) \I;Z;/s 548 Kokonaistilavuus (dm3 tail) | 124
3\‘;\/5 549
EEI 124 Energiatehokkuusluokka F
Ainitaso (dB(A) re 1 pW) 37 Aanitasoluokka C
Vuotuinen energiankulutus laajennettu Iauhkea-,
(kWh/v) 178 lImastoluokka: lauhkea, subtrooppi-
nen
Ympadriston vahimmaislampo- Ympariston enimmaislam-
tila (°C), jolle kylmasailytyslaite | 10 potila (°C), jolle kylmasaily- | 38
on sopiva tyslaite on sopiva
Talviasetuskytkin Ei

Osaston parametrit:

Osastotyyppi

Osaston parametrit ja arvot

Osaston tila-
vuus (dm? tai l)

Suositel-
tu lampo-
tila-asetus
elintarvik-
keiden sai-

lytyksen
optimoimi-
seksi (°C)
Nama ase-

tukset eivat
saa olla ris-
tiriidassa
liitteessa
IV olevassa
taulukossa
3 esitetty-
jen sailyty-

Pakastusky-
ky (kg/24h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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sedellytys-

ten kanssa
Ruokakaappiosasto Ei - - -
Viinikaappiosasto Ei - - -
Viiledkaappiosasto Ei - - -
Tuore-elintarvikeosas- Kylla 110,0 4 -
to
Jadhdytysosasto Ei - - -
Ei tahtimerkintaa tai Ei - - -
jaanvalmistus
1 tahden Ei - - -
2 tahden Ei - - -
3 tdhden Ei - - -
4 tahden Kylla 14,0 - 2,6
2 tahden lohko Ei - - -
Muuttuvaldampétilai- ) ) ) )
nen osasto
Neljan tahden osastoille
Pikapakastus Kylla
Valonldhteen parametrit:
Valonlahteen tyyppi LED
Energiatehokkuusluokka G

Valmistajan tarjoaman takuun vahimmaiskesto: 0 kuukautta

Lisatiedot:

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla [6ytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessa olevan 4 kohdan a
alakohdan mukaiset tiedot: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933016170
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