Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013 elektronisten nayttdjen energiamerkintéjen osalta

Parametri Parametrin arvo ja tark- Yksik-
kuus ko
1. | Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki acer
Tavarantoimittajan osoite Acer Italy SRL, Viale delle
Industrie, 1/A 20020 Arese
(M1), Italy
Mallitunniste EK240Y
Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alu- | F
eella (SDR)
4. | Tehontarve paalla-tilassa vakiotason dynamiik- 20,0 | W
ka-alueella (SDR)
5. | Energiatehokkuusluokka korkealla dynamiikka-alu- ei sovelleta
eella (HDR)
6. | Tehontarve paalla-tilassa korkealla dynamiikka-alu- ei sovelleta | W
eella (HDR), jos kaytdssa
7. | Tehontarve poissa padalta -tilassa, tarvittaessa 03| W
8. | Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa 05| W
9. | Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa ei sovelleta | W

10. | Elektronisen nayton luokka Monitori

11. | Kokosuhde 16 : 9

12. | Nayttoruudun resoluutio 1920 X 1080 pixels

13. | Nayttoruudun lapimitta 60,0 | cm

14. | Nayttoruudun lapimitta 24 | tuu-

maa

15. | Nakyvissa oleva nayttéruudun pinta-ala 15,6 | dm?

16. | Kaytetty paneeliteknologia LED LCD

17. | Automaattinen kirkkaudensaato kaytettavissa Ei

18. | Puheentunnistin kaytettavissa Ei

19. | Lasndolotunnistin kaytettdvissa Ei

20. | Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo) 75 | Hz

21. | Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen 8 | Vuotta
paivitysten taattu vahimmaissaatavuus (viimeisen
markkinoille saattamisen pdivamaaran jalkeen)

22. | Varaosien taattu vahimmaissaatavuus (viimeisen 7 | Vuotta
markkinoille saattamisen paivamaaran jalkeen)

23. | Tuotetuen taattu vahimmaissaatavuus Vuotta
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vahimmais- Vuotta
kesto

24. | Teholdhteen tyyppi Standardoitu ulkoinen

25. | Ulkoinen teholdhde (standardoimaton ja sisaltyy tuotepakkaukseen)

i SOY-1200200US-063
ii | Syottojannite 230 | V
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jii | Lahtsjannite

12,0

Vv

26.

Standardoitu ulkoinen teholdhde (tai soveltuva teholdhde, jos se ei sisally tuotepakkauk-

seen)

i -

ii | Vaadittu lahtojannite -V
jii | Vaadittu virran voimakkuus (vahintaan) -1 A
iv | Vaadittu virran taajuus - | Hz
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