Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: HISENSE

Tavarantoimittajan osoite: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Mallitunniste: RS677N4BIE

Kylmasailytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite: Ei Suunnittelun tyyppi: vapaasti seisova

Viinikaappi: Ei Muu kylmasailytyslaite: Kylla

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri Arvo Parametri Arvo
Korkeus 1786
Kokonaismitat o .
Leveys 910 Kokonaistilavuus (dm? tai ) 519
(mm)
Syvyys 643
EEI 100 Energiatehokkuusluokka E
Aznitaso (dB(A) re 1 pW) 42 Aénitasoluokka D
laajennet-
. . tu lauhkea,
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v) 308,79 IImastoluokka:

lauhkea, subt-
rooppinen

Ympadriston vahimmaislampétila L . .
. o . . Ympadriston enimmaislampétila (°C),
(°C), jolle kylmasailytyslaite on sopi- 10 . o . . 38
jolle kylmasailytyslaite on sopiva

va

Talviasetuskytkin Ei

Osaston parametrit:

Osaston parametrit ja arvot

Suositeltu 1am-
potila-asetus
elintarvikkeiden
sdilytyksen opti-
moimiseksi (°C) .
o Defrosting type
. ) Nama asetukset
Osastotyyppi Osaston tila- o Pakastusky- (auto-defrost=A,
. eivat saa olla
vuus (dm?3 tai l) o . ky (kg/24h) manual

ristiriidassa liit-

. defrost=M)
teessd IV olevas-
sa taulukossa
3 esitettyjen
sailytysedelly-

tysten kanssa

Ruokakaappio- Ei

I - - - -
sasto
Viinikaappiosas- i

I - - - -
to
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Viiledkaappio-

sasto Ei i i )
Tuore-elintarvi- .

Keosasto Kylla 334,0 4 -
Jadhdytysosasto Ei - - -
Ei tahtimerkin-

taa tai jaanval- Ei - - -
mistus

1 tahden Ei - - -
2 tahden Ei - - -
3 tdhden Ei - - -
4 tédhden Kylla 185,0 -18 11,0
2 tdhden lohko Ei - - -

Muuttuvalam-
potilainen osas-
to

Neljan tahden osastoille

Pikapakastus

Kylla

Valonldhteen parametrit:

Valonlahteen tyyppi

Energiatehokkuusluokka

Valmistajan tarjoaman takuun vihimmaiskesto: 12 kuukautta

Lisdtiedot:

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla I1dytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessi olevan 4 kohdan a

alakohdan mukaiset tiedot: http://global.hisense.com/
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