Tuoteseloste

Delegoitu asetus (EU) 392/2012

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki WHIRLPOOL
Mallitunniste FFT M11 9X2BY EE
Nimelliskapasiteetti 9,0 Kg

Tyyppi Kondensoiva
Energiatehokkuusluokka A++
Painotettu vuotuinen energiankulutus 259,0 kWh/vuosi
Automaattinen kuivausrumpu

Energiankulutus (E dry) 2,12 kWh
Energiankulutus (E dry1/2) 1,20 kWh
Energiankulutus (Eg dry) -kWh
Energiankulutus (Eg dry1/2) -kWh
Energiankulutus (Eg dry,a) -kWh
Energiankulutus (Eg dry1/2,a) - kWh
Tehonkulutus pois paalta -tilassa 0,50 W
Tehonkulutus pdalle jatettyna -tilassa 2,00 W
Paille jatettyna -tilan kesto 15 minuuttia

Vakiokuivausohjelma, jota merkissa ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, on 'vakiopuuvillaohjelma’ kadytetty-

na taydelld ja vajaalla rummulla. Ohjelma sopii tavallisten méarkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja on energiankulu-

tuksen kannalta tehokkain puuvillalle kaytettava kuivausohjelma.

Painotettu ohjelman kesto ’vakiopuuvillaohjelmalle tay-

della ja vajaalla rummulla’

199 minuuttia

Ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle taydelld rum-
mulla’ (T dry)

250 minuuttia

Ohjelman kesto "vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rum-
mulla’ (T dry1/2)

160 minuuttia

Kondensointitehokkuusluokka B

Keskimaarainen kondensointitehokkuus (C dry) 81%
Keskimé&ardinen kondensointitehokkuus (C dry1/2) 81%
Painotettu kondensointitehokkuus 81%
Aznitehotaso (painotettu keskiarvo) 64 dB
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