tootekirjeldus

Kaubamark AEG

Mudel TR939M4E 916099395
Nimitaitekogus (kg) 9,0

Ventileeriv vOi kondenseeriv trummelkuivati kondenseeriv
Energiasaastuklass A+++
Energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) aastas, vottes aluseks 160

tavalist kuivatuststiklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul taiskoormuse

ja osalise koormuse juures ning vdhese vdimsustarbega seisundite 194.1

energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsiikli kohta oleneb selle
kasutusviisist.

Automaatne trummelkuivati voi mitteautomaatne trummelkuivati

Automaatne trummelkuivati

Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine taiskoormuse juures

kilovatt-tundides (kwWh) 1.68
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse juures 0.86
kilovatt-tundides (kwWh) '
Energiatarbimine valjalllitatud seisundis vattides (W) 0.05
Energiatarbimine ootereziimis (W) 0.05
Ootereziimi kestus minutites 10
Puuvillase pesu tavaprogramm tais- ja osalise koormuse juures on tavaline
kuivatustsiikkel, mille kohta kehtib margisel ja tootekirjelduses esitatud

teave, et kdnealune programm sobib normaalse marja puuvillase pesu -
kuivatamiseks ning et see on puuvillase pesu jaoks energiatarbimise

seisukohast kdige tdhusam

Kaalutud programmi kestus minutites puuvillase pesu tavaprogrammi puhul 148
tdis- ja osalise koormuse juures

Programmi kestus minutites puuvillase pesu tavaprogrammi puhul 199
tdiskoormuse juures

Programmi kestus minutites puuvillase pesu tavaprogrammi puhul osalise 110
koormuse juures

Kondenseerimistohususe klass skaalal G-st (kdige ebatdhusam) A-ni (kdige A
tOhusam)

Keskmine kondenseerimistdhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul 91
taiskoormuse juures protsentides

Keskmine kondenseerimistdhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul 91
osalise koormuse juures protsentides

Kaalutud kondenseerimistdhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul 91
tais- ja osalise koormuse juures

Helivoimsuse tase detsibellides (dB) 63
Sisseehitatud seade JAH/EI EI




